Lamparas LED filamento
Forma clasica
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LAMPARAS FILAMENTO CLASSIC

A OPAL B TRANSPARENTE

189777 2700K / 189784 4000K 189753 2700K / 189760 4000K
Potencia 8W Potencia 8W

Base E27 Base E27

Lumens 880 Lumens 880

Grado de apertura 360° Grado de apertura 360°
Temperatura de color 2700K / 4000K Temperatura de color 2700K / 4000K
IRC 80 IRC 80

IP 20 IP 20

Eq. incandescencia 60w Eq. incandescencia 60w

Medidas (2 x H) 260 x H108 mm Medidas (g x H) 260 x H108 mm
Vida util 35.000 h Vida util 35.000 h
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Lamparas LED filamento
Forma clasica
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LAMPARAS FILAMENTO CLASSIC

A OPAL
189852 2700K / 189869 4000K

B TRANSPARENTE
189838 2700K / 189845 4000K

Potencia

Base

Lumens

Grado de apertura
Temperatura de color
IRC

IP

Eq. incandescencia
Medidas (g x H)

Vida util

5W

E27

550

360°

2700K / 4000K
80

20

40W

245 x H79 mm

35.000 h

@45 mm

79 mm

Potencia 5W

Base E27

Lumens 550

Grado de apertura 360°
Temperatura de color 2700K / 4000K
IRC 80

IP 20

Eq. incandescencia 40W

Medidas (g x H) 245 x H79 mm
Vida util 35.000 h
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Lamparas LED filamento
Forma clasica
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LAMPARAS FILAMENTO CLASSIC

A OPAL

B TRANSPARENTE
189791 2700K / 189807 4000K

189814 2700K /189821 4000K

Potencia 5W

Base E14

Lumens 550

Grado de apertura 360°
Temperatura de color 2700K / 4000K
IRC 80

IP 20

Eq. incandescencia 40W

Medidas (g x H) 245 x H79 mm
Vida util 35.000 h
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Potencia 5W

Base E14

Lumens 550

Grado de apertura 360°
Temperatura de color 2700K / 4000K
IRC 80

IP 20

Eq. incandescencia 40W

Medidas (g x H) 245 x H79 mm
Vida util 35.000 h
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Lamparas LED filamento
Forma vela clasica
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LAMPARAS FILAMENTO CLASSIC VELA

A OPAL B TRANSPARENTE C FLAMA ORO

189890 2700K / 189906 4000K 189876 2700K / 189883 4000K 189913 2200K

Potencia 5W Potencia 5W Potencia 5W
Base E14 Base E14 Base E14
Lumens 550 Lumens 550 Lumens 424
Grado de apertura 360° Grado de apertura 360° Grado de apertura 360°
Temperatura de color 2700K / 4000K Temperatura de color 2700K / 4000K Temperatura de color 2200K
IRC 80 IRC 80 IRC 80

IP 20 IP 20 IP 20

Eq. incandescencia 40W Eg. incandescencia 40W Eq. incandescencia 40W
Medidas (g x H) 235 x H98 mm Medidas (g x H) 235 x H98 mm Medidas (2 x H) 235 x H118 mm
Vida util 35.000 h Vida util 35.000 h Vida util 35.000 h
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Lamparas LED filamento
Forma clasica
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LAMPARAS FILAMENTO CLASSIC

A G95 ORO

189937 2200K

Potencia 8W
Base E27
Lumens 680
Grado de apertura 360°
Temperatura de color 2200K
IRC 80

P 20

Eqg. incandescencia 60W

Medidas (2 x H)
Vida atil

295 x H142 mm
35.000 h

B G95 TRANSPARENTE

187681 2700K / 189920 4000K

Potencia

Base

Lumens

Grado de apertura
Temperatura de color
IRC

P

Eqg. incandescencia

Medidas (2 x H)

8W

E27

850

360°

2700K / 4000K
80

20

60W

295 x H142 mm

Vida util 35.000 h
C G125 ORO

189951 2200K

Potencia 8W
Base E27
Lumens 840
Grado de apertura 360°
Temperatura de color 2200K
IRC 80

P 20

Eqg. incandescencia 60W

Medidas (2 x H)
Vida util

2125 x H175 mm
35.000 h

D G125 TRANSPARENTE

187445 2700K / 189944 4000K

Potencia

Base

Lumens

Grado de apertura
Temperatura de color
IRC

P

Eq. incandescencia
Medidas (2 x H)

Vida util

8W

E27

1200

360°

2700K / 4000K
80

20

60W

2125 x H175 mm
35.000 h
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Lamparas compactas
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LAMPARAS OMNI LED

A

187704 3000K /187711 4000K

187742 3000K /187759 4000K

C

187728 3000K /187735 4000K

Potencia

Base

Lumens

Grado de apertura
Temperatura de color
IRC

P

Eq. incandescencia
Medidas (2 x H)

Vida util

5W

E14

465 / 485

360°

3000K / 4000K
80

20

60W

235 x H100 mm

30.000 h

Potencia

Base

Lumens

Grado de apertura
Temperatura de color
IRC

IP

Eqg. incandescencia
Medidas (2 x H)

Vida util

5W

E14

465 / 485

360°

3000K / 4000K
80

20

60W

245 x H80 mm
30.000 h

Potencia

Base

Lumens

Grado de apertura
Temperatura de color
IRC

IP

Eg. incandescencia
Medidas (2 x H)

Vida util

5W

E27

465 / 485

360°

3000K / 4000K
80

20

60W

245 x H80 mm

30.000 h

235 mm 245 mm 245 mm
—_— —_—
100 mm 80 mm 80 mm
D E F
185373 3000K / 188107 4000K 187476 / 187407 [\ /187599 186592
Potencia W Potencia 12w Potencia 16W
Base E27 Base E27 Base E27
Lumens 780 Lumens 1200 Lumens 1600
Grado de apertura 360° Grado de apertura 360° Grado de apertura 360°
Temperatura de color 3000K / 4000K Temperatura de color 3000K / 3000K / 4000K Temperatura de color 4000K
IRC 80 IRC 80 IRC 80
P 20 P 20 P 20
Eq. incandescencia 75W Eqg. incandescencia 120W Eq. incandescencia 150W

Medidas (2 x H)
Vida atil

-/+180

260 x H110 mm
30.000 h

!MAS
LIGHTING

Medidas (o x H)
Vida util

265 x H123 mm

30.000 h

@65 mm

123 mm

087

Medidas (g x H)
Vida atil

072 x H134 mm
30.000 h

@72 mm

COMERCIAL



Lamparas globo

Lamparas estandar
Alto rendimiento
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LAMPARAS OMNI GLOBE

A 185366

Potencia 12w
Base E27
Lumens 1200
Grado de apertura 360°
Temperatura de color 3000K
IRC 80

P 20

Eq. incandescencia 100W

Medidas (2 x H)

Vida util

295 x H125 mm
30.000 h

B 185953

Potencia 15w
Base E27
Lumens 1300
Grado de apertura 360°
Temperatura de color 3000K
IRC 80

IP 20

Eq. incandescencia 125W

Medidas (2 x H)
Vida atil

2120 x H159 mm
30.000 h

?\ 159 mm
—

125 mm
295 mm 2120 mm
C 188206 3000K /188213 4000K / 188220 6000K D 188237 3000K / 188244 4000K / 188251 6000K
Potencia 16W Potencia 20W
Base E27 Base E27
Lumens 1600 Lumens 2100
Grado de apertura 270° Grado de apertura 270°
Temperatura de color 3000K / 4000K / 6000K Temperatura de color 3000K / 4000K / 6000K
IRC 80 IRC 80
IP 20 IP 20
Eqg. incandescencia 180W Eq. incandescencia 200W
Medidas (2 x H) 260 x H110 mm Medidas (2 x H) 265 x H123 mm
Vida util 30.000 h Vida util 30.000 h
110 mm 123 mm
CHIP NICHIA incluido
089 COMERCIAL

EMAS
LIGHTING
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LAMPARAS ESSENTIAL LINE

A

188299 / 188022

Potencia 6w

Base E14

Lumens 610

Grado de apertura 270°
Temperatura de color 3000K / 4500K
IRC 80

P 20

Eq. incandescencia 60W

Medidas (2 x H)

235 x H100 mm

Vida util 25.000 h

B

186097 / 188046

Potencia 6W

Base E14

Lumens 610

Grado de apertura 270°
Temperatura de color 3000K / 4500K
IRC 80

P 20

Eq. incandescencia 60W

Medidas (2 x H) 245 x H78 mm
Vida util 25.000 h

C

188305 / 188039

Potencia 6W

Base E27

Lumens 610

Grado de apertura 270°
Temperatura de color 3000K / 4500K
IRC 80

P 20

Eqg. incandescencia 60W

Medidas (2 x H) 245 x H79 mm
Vida util 25.000 h

D

187902 / 188053 / 187919
Potencia 1now

Base E27

Lumens 1100/ 1150/ 1200

Grado de apertura
Temperatura de color
IRC

P

Eqg. incandescencia
Medidas (2 x H)

Vida util

I!!NU\S
LIGHTING

270°

3000K / 4500K / 6000K
80

20

100W

260 x H110 mm
25.000 h

100 mm

235 mm

78 mm

245 mm

79 mm

245 mm

110 mm

@60 mm

091

COMERCIAL



Lamparas dicroicas
Fabricadas en termoplastico

186172

Portalamparas ceramico GU10
con 15 cm de cable 0,5 mm?

-

2\ ' 4a @ C\
NO REGULABLE ’ AHORRO % ﬁ" Q ‘ %ESEHSI c€

LAMPARAS DICRO CLASSIC

A B C
185908 / 185915 185922 / 185939 186707
Potencia 6W Potencia 6W Potencia 6w
Base GU10 Base MR16 Base GU10
Lumens 460 / 490 Lumens 460 / 490 Lumens 595
Grado de apertura 120° Grado de apertura 120° Grado de apertura 60°
Temperatura de color 3000K / 4000K Temperatura de color 3000K / 4000K Temperatura de color 3000K
IRC 80 IRC 80 IRC 80
P 20 IP 20 P 20
Eq. halégena 50W Eq. halégena 50W Eq. halégena 50W
Medidas (2 x H) 250 x H50 mm Medidas (2 x H) 250 x H40 mm Medidas (2 x H) 250 x H50 mm
Vida util 30.000 h Vida util 30.000 h Vida util 30.000 h
Material Termoplastico Material Termoplastico Material Termoplastico
+/+180 -/+180 ++180
-150 150 -150 150 -150 150
20 /K N\ 120 20 /N \ 120 -120 120
90 | | i 0 ‘ |90 -90 | ' 0 |90 -90 I - |90
75 AN Z VS /iox
/)0 N ‘ ) e kf . /200 0 >
60 \ N/ 120 60 60 \ N/ 90 /60 -60 N 300 N\ /60
160 120 > ‘4 400
-30 200 30 -30 150 30 -30 500 30
0 0 0

50 mm

\
40 mm \—/ 50 rm




186172

Portalamparas ceramico G
con 15 cm de cable 0,5 mm?

Lamparas dicroicas
Fabricadas en termoplastico o aluminio

Chip SHARP incluido en lamparas By C

80%

AHORRO

LAMPARAS DICRO STAR

A B C
~\ N\ 184024 184017
1 86608 / 1 881 1 4 / 1 88862 REGULABLE / 188879 REGULABLE
Potencia 8W Potencia 8W Potencia 8W
Base GU10 Base GU10 Base MR16
Lumens 720 Lumens 680 Lumens 680
Grado de apertura 60° Grado de apertura 60° Grado de apertura 60°
Temperatura de color 3000K / 4000K / 3000K / 4000K Temperatura de color 3000K Temperatura de color 3000K
IRC 80 IRC 80 IRC 80
P 20 P 20 P 20
Eq. halégena 75W Eq. halégena 75W Eq. halégena 75W
Medidas (2 x H) 250 x H50 mm Medidas (2 x H) @50 x H50 mm Medidas (2 x H) @50 x H40 mm
Vida util 30.000 h Vida util 30.000 h Vida util 30.000 h
Material Termoplastico Material Aluminio Material Aluminio
-/+180 -/+180
-150 150 -150 150 -150 150
-120 120 20 /5 AN 120 420 /K A, A\ 120
-90 90 90 | |90 90 | |90
712000
) 240 )
60 \ N 360 VA4 -60 60 -60 oS /60
N 480 ‘ 560 560
-30 600 30 -30 700 30 -30 700 30
0 0 0
@50 mm
———————
\\ /
\ /
\ / 50 mm 50 mm 40 mm
| |



Lampara dicroica
Fabricada en cristal

186172

Portalamparas ceramico GU10
con 15 cm de cable 0,5 mm?

(2 Y of 80% @ A @
NO REGULABLE s AHORRO ﬁ - ‘.‘ corﬁgll;lrﬁ

LAMPARAS DICRO CLEAR

190070 3000K / 190087 4000K

-/+180
Potencia 5W b
Base GU10 250 mm
Lumens 350
Grado de apertura 36° \\
Temperatura de color 3000K / 4000K \\\\\ \ “. ‘w‘ ) ‘//
IRC 80 ‘ 51 mm
IP 20 “\ “‘
Eq. halégena 50W \ETE/
Medidas (2 x H) 250 x H51 mm
Vida util 25.000 h
190094 3000K /190100 4000K
-/+180
Potencia W 250 mm
Base GU10
Lumens 575
Grado de apertura 36° W\WVV\T T TY"//V/V
Temperatura de color 3000K / 4000K \ \\‘\ | //
IRC 80 ‘\ ‘C 51 mm
P 20 “\ ‘\“
Eq. halégena 75W ﬂ_'_r
Medidas (2 x H) 250 x H51 mm
Vida util 25.000 h




Lampara dicroica
Fabricada en termoplastico
186172 Alto rendimiento

Portalamparas ceramico GU10
con 15 cm de cable 0,5 mm?

SO T A D@ (s CE

NO REGULABLE A P20 compliant

LAMPARAS DICRO MAGNUM

189371
Potencia 12w @50 mm
Base GU10 ¢
-120
Lumens 1000 g
Grado de apertura 60°
Temperatura de color 3000K 90 ‘
IRC 80 80 mm |
P 20
Eq. halégena 100W -60
Medidas (@ x H) 250 x HB0 mm
Vida util 25.000 h
189388
-/+180
Potencia 12W 250 mm '15? . 7 150
Base GU10
Lumens 1050 ‘jf‘
Grado de apertura 60° ‘ﬂmﬁr -?W“T“H
Temperatura de color 4000K \‘\\ HH ‘ ‘ M ‘\H
IRC 80 \ Wi ‘“/‘ J) 80 mm
P 20 \\N272
Eqg. halogena 100W “ |
Medidas (@ x H) 250 x HB0 mm \E]—:/
Vida util 25.000 h




Fabricacion en aluminio
Alto rendimiento

A O e s CE

LAMPARAS SHOP ALU

A
185472
-/+180
-150 150
Potencia 12W
-120 ) 120
Base G53
Lumens 1100
Grado de apertura 45° 90 90
Temperatura de color 3000K 2111 mm
IRC 80 X v .
-60 60
P 20
Eq. halégena 100W
Medidas (2 x H) 2111 x H65 mm 65 mm
Vida util 30.000 h
B
186295
Potencia 12w 4180
Base GU10
Lumens 1100
-120 120
Grado de apertura 45°
Temperatura de color 3000K
2111 mm
IRC 80 -90 | |90
P 20 ‘
Eq. halégena 100W 0 60
Medidas (2 x H) 2111 x H65 mm 65 mm

Vida util 30.000 h




Fabricada en termoplastico
Estética de lamparas haldgenas
convencionales

% & A & @ s

NO REGULABLE © P20 compliant

LAMPARAS SHOP

188121 g0
-150 150
Potencia 15W
-120 120
Base GU10
Lumens 1100
E 0
Grado de apertura 45° 90— s {90 2111 mm
Temperatura de color 2700K ! !
IRC 80 o T ]
P 20 \\ w ’ 1), //

Eq. halégena 100W 30 850 30 68 mm

0 ~
Medidas (2 x H) 2111 x H68 mm

Vida util 30.000 h
::Ei:
188138 i
-/+180 NG 3
-150 150 o e P
Potencia 15W z;:;l
Base GU10 -120 /£ = /
Lumens 1150
Grado de apertura 45°
90 |
Temperatura de color 4000K : 5001
IRC 80 a0’y 3
P 20 60 \ 600 /60
Eq. halégena 100W 800
-30 1000 30
Medidas (2 x H) 2111 x H68 mm

Vida util 30.000 h



Lamparas G4 y G9
Fabricacion en termoplastico

o Y g

C K ‘ 0 (4 7
NO REGULABLE e ‘ g‘gn{g ; Q .‘ @ @323 C €

LAMPARAS CAPSULED

A B
216 mm
187360 3000K / 187377 4000K i 187384 3000K / 187391 4000K —
212 mm N
— [ |
. N . \
Potencia 2w [N Potencia 3W 4 53 mm
| 37 mm - ]
Base G4 ‘ Base G9 L/W
L J |
| |
Lumens 120 H Lumens 250 oo
Grado de apertura 360° Grado de apertura 360°
+180 1+180
Temperatura de color 3000K / 4000K 0 %0 Temperatura de color 3000K / 4000K 0 10
IRC 80 120 120 IRC 80 -120 120
P 20 IP 20
-90 o 90 -90 '} 90
Eq. halégena ow 4 Eq. halégena 25 7
Medidas (2 x H) 212 x H37 mm . ‘5 - Medidas (2 x H) 216 x H53 mm o : .
Vida util 25.000 h ) il Vida util 25.000 h il
20 2 £ 30 + a0
0 [
C D
218,5 mm
@17,5 mm [E—
189968 3000K / 189975 4000K — 189982 3000K / 189999 4000K —
Potencia 5W Potencia 8W
54 mm 64 mm
Base G9 ‘t | Base G9 j
Lumens 600 [ ‘f Lumens 850 T‘ 7‘
| |
Grado de apertura 360° ov Grado de apertura 360° ou
Temperatura de color 3000K / 4000K 1+180 Temperatura de color 3000K / 4000K g0
IRC 80 " N IRC 80 b ?
P 20 120 120 P 20 120 120
Eq. halégena 40W © w Eg. halégena 60W o .
Medidas (2 x H) 17,5 x H54 mm 9 Medidas (g x H) 218,5 x H64 mm 17
18 34
Vida util 35.000 h 60 27 60 Vida util 35.000 h 60 51 0
36 68

30 30 30 5 30






Lamparas lineales
de silicona térmica
y aluminio

GARANTIA
NO REGULABLE

LAMPARAS LINEAL LED

e &
compliant

€3

A
187186
Potencia 6W
Base R7s
Lumens 750
Grado de apertura 360°
Temperatura de color 4000K
IRC 80
P 20
Eq. halégena 60W
Medidas (2 x H) 220 x H78 mm
Vida util 30.000 h
Material Silicona térmica
-/+180
-150 150
-120 120
\/‘ 3 “‘!
X/
90 | 0 |90
17
34
-60 N 51 60
68
-30 85 30
0
78 mm
- ™
U_W [JJ i 220 mm
- /

B

186653 / 186660

Potencia

Base

Lumens

Grado de apertura
Temperatura de color
IRC

IP

Eq. halégena
Medidas (2 x H)

8W

R7s

900/ 1000
360°

3000K / 4000K
80

20

75W

220 x H118 mm

Vida util 30.000 h
Material Silicona térmica
+/+180
-150 150
-120 120
-90 ol 90
30
60
-60 90 60
120
-30 150 30
0
118 mm
e ™
\_H_H [4_1 220 mm
o _/

C
186332/ 186486

Potencia

Base

Lumens

Grado de apertura
Temperatura de color
IRC

1P

Eq. halégena
Medidas (2 x H)

Vida util
Material
-150
-120
-90
-60
-30
118 mm

-/+180

70
140

210

280
350
0

10w

R7s

1150/ 1250
180°

3000K / 4000K
80

20

100W

230 x H118 mm

40.000 h
Aluminio
150
120
%0
60
30

I, |-
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7 100%

1seg
NO REGULABLE

Lamparas lineales

termoplasticas

LAMPARAS LINEAL LED

A

190001 / 190018

Potencia

Base

Lumens

Grado de apertura
Temperatura de color
IRC

IP

Eq. halégena
Medidas (2 x H)

Vida util

Material

-150

-120

-90

-60

-30

6w

R7s

650

360°

3000K / 4500K
80

20

60W

@22 x H78 mm
25.000 h

Termoplastico

-/+180

120

34
51 ava:
68

85 30

78 mm

@22 mm

B

190025 / 190032

Potencia 1ow

Base R7s

Lumens 1100

Grado de apertura 360°
Temperatura de color 3000K / 4500K
IRC 80

IP 20

Eqg. halégena 100W

Medidas (2 x H)
Vida util

Material

-150

-120

-90

-60

-30

118

-/+180

730
60
90
120
150

mm

222 x H118 mm
25.000 h

Termoplastico

150

120

190

60

30

B:l @22 mm




Lamparas reflectoras
Fabricadas integramente
en termoplastico

GARANTIA
CARANTA NO REGULABLE

LAMPARAS REFLECT

AHORRO

4

1P20

\/ROHS

compliant

DO

A
186615
-/+180

Potencia 12w T [ T
Base E27 280 mm
Tipo R80 120
Lumens 1180 -
Grado de apertura 180° [

-90 |
Temperatura de color 3000K \

117 mm
IRC 80
P 20 60 <
Eqg. incandescencia 85W
Medidas (2 x H) 280 x H117 mm 30 | a0 30
Vida uti 30.000 h 0
B
185762 e
-150 150
Potencia 12w ‘
120 /
Base E27 A
Tipo R90
Lumens 1180 90 ‘
Grado de apertura 180° \
Temperatura de color 3000K 117 mm
IRC 80 60 <
P 20 ‘ )
Eq. incandescencia 110W 30 380t 30
0

Medidas (2 x H)

Vida util

290 x H117 mm

30.000 h



Lamparas PAR
Fabricadas integramente
en termoplastico

A O O s (e

NO REGULABLE P65 ompliant

LAMPARAS PAR

A
185779
Potencia 1ow
Base E27 297 mm
Tipo PAR30 ' '
Lumens 975
Grado de apertura 45°
Temperatura de color 3000K 95 mm
IRC 80
P 65
Eq. halégena 100W / \
Medidas (2 x H) 297 x H95 mm 30 L 1500 30
Vida util 30.000 h 0
B
185786 4180
-150 150
2122 mm
Potencia 15w
P -120 120
Base E27 Ve \\
Tipo PAR38 \
Lumens 1350 \\ 90 | |90
Grado de apertura 45° \ 138 mm
Temperatura de color 3000K
IRC 80 -60 60
IP 65
Eq. halégena 120W 30 2500 30
Medidas (2 x H) 2122x H138 mm 0

Vida util 30.000 h



Alta potencia
Fabricadas con disipador de aluminio
y difusor de termoplastico

GARANTIA
CARANTA NO REGULABLE

LAMPARAS TERA

80%

AHORRO

4

AaDHe

ROHS

compliant

A B

190902 190919

Potencia 30W Potencia 60w
Base E27 Base E40
Lumens 2700 Lumens 5400
Grado de apertura 180° Grado de apertura 180°
Temperatura de color 5000K Temperatura de color 5000K
IRC 80 IRC 80

P 20 IP 20

Eq. descarga VSAP 70W Eq. descarga VSAP 150W

Medidas (2 x H)

280 x H160 mm

Medidas (2 x H)

2120 x H230 mm

Vida util 25.000 h Vida util 25.000 h
_/+180 -/+180
-150 150 -150 150
-120 120 -120 120
90 | 20 -90 90
61,7 151,7
3034 3034
-60 4551 60 -60 4551 60
606,8 606,8
-30 7585 30 -30 7585 30
0
(IR fh‘ “
280 mm Mﬂ ‘\ ‘ 2120 mm
|




N 100%
1seg .
GAR/
GARANTiA NO REGULABLE

Alta potencia

en termoplastico

LAMPARAS GIGA

A

187865 /187872

Potencia 30w

Base E27

Lumens 3100/ 3500
Grado de apertura 360°
Temperatura de color 3000K / 5000K
IRC 80

IP 20

Eq. descarga VSAP 70W

Medidas (2 x H)
Vida util

-/+180

294 x H194 mm
25.000 h

150

PALRESSS

=
|———

294 mm

B
187889 / 187896
Potencia 30w
Base E40
Lumens 3100/ 3500
Grado de apertura 360°
Temperatura de color 3000K / 5000K
IRC 80
IP 20
Eq. descarga VSAP 70W
Medidas (2 x H) 294 x H194 mm
Vida util 25.000 h
-/+180
150 150
-120
90 |

ql




Resistente al agua
Disipador en aluminio
|deal para instalaciones industriales

SO AT A DO s CE

compliant

LAMPARAS SUPRA

189067
-/+180
-150 150
Potencia 30W
Base E27 120 120
Lumens 3500 1
Grado de apertura 360°
Temperatura de color 5000K [mm W 293 mm 90 | | 20
IRC 80 N | 9
P 65 168,3
Eq. descarga VSAP 70W 210 mm -60 2375 60
Medidas (2 x H) 293 x H210 mm ) 3166
Vida util 30.000 h -30 J3958 80
189074
-/+180
-150 150
Potencia 30W
Base E40 B -120 120
Lumens 3500 -
0 11
Grado de apertura 360 1\‘ “ ]Il 293 mm
Temperatura de color 5000K y \ -90 | U 90
A
IRC 80 — 792
P 65 168,3
210 mm
Eq. descarga VSAP 70W -60 237,5 60
Medidas (2 x H) 293 x H210 mm ) 316,6
Vida util 30.000 h -30 j3958 80

Chip SAMSUNG incluido



Resistente al agua
Disipador en aluminio
|deal para instalaciones industriales

RN LRI R
»

SN T A D@ s CE

P65

LAMPARAS SUPRA

186127
-/+180

-150 150
Potencia 36W
Base E27 120 120
Lumens 4300 — Y X
Grado de apertura 360° / Ve N\ V4 N
Temperatura de color 5000K {IMMH 293 mm 90 | ;‘/ y"' \\ 190
IRC 80 N f i “
P 65 ;77 168:4
Eq. descarga VSAP 70W 238 mm -60 \ L0 /80
Medidas (@ x H) 293 x H238 mm /s 3370\
Vida dtil 30.000 h -30 ;4209 30
186134

-/+180

-150 150
Potencia 45W
Base E40 120 120
Lumens 5400 o
Grado de apertura 360° 293 mm ) / i
Temperatura de color 5000K -90 | Y 190
IRC 80 \\"* 103.5
P 65 2071
Eq. descarga VSAP 100W 260 mm -60 3106 60
Medidas (2 x H) 293 x H260 mm 4142
Vida dtil 30.000 h -30 5177 30

Chip SAMSUNG incluido



Resistente al agua
Lampara termoplastica con interior de aluminio
|deal para instalaciones industriales

GARANTIA
NO REGULABLE

LAMPARA ELITE

0% &

aHe

ROHS

compliant

188060

Potencia 50W
Base E40
Lumens 7000
Grado de apertura 360°
Temperatura de color 5000K
IRC 80

P 65

Eq. descarga VSAP 150W

Medidas (2 x H)

Vida util

280 x H260 mm
40.000 h

! W |
il “4\\'4\:\';

260 mm

Chip SAMSUNG incluido

SR

-120

-90
280 mm

-60

-150

-30

-/+180

1318
263,6

3955

527,3

6591
0
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