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LUMINARIAS

LÁMPARAS

SORAA fue fundada por personas apasionadas; 
un grupo de expertos en ingeniería y 
semiconductores, que desafi aron las opiniones 
generalmente aceptadas para crear diodos 
electroluminiscentes (LED) GaN on GaN™ 
con estructuras cristalinas PERFECTAS. Al ser 
perfecto, el LED que crearon emite una luz de 

calidad sin igual, no lograda por ningún otro 
fabricante: una luz en todo el espectro visible, 
que revela los colores y los blancos de una 
manera sin precedentes. Gracias a estos LED 
excepcionales, SORAA fabrica  lámparas que 
permiten ver colores perfectos, con haz de luz 
también perfectos. 

PASIÓN POR LA PERFECCIÓN
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SNAP SYSTEM
LENTES

FLAT TOP
Ofrece iluminación uniforme del centro a los bordes. 
Crea un efecto de luz cuadrada.

AIM
El Aim Snap consta de dos lentes y dobla el haz de 0° a un 
ángulo de desviación máximo de 20°, a la vez que manti e-
ne un color y una forma uniforme y constante.

CCT SHIFTER
Uti lizar en aplicaciones de hostelería y restaurantes para 
simular una iluminación cálida y atenuada. Crea ambientes 
personalizados.

LOUVER
Elimina el deslumbramiento de la luz, haciendo desapa-
recer los haces de luz en las aplicaciones de dowlights. 
Reduce la intensidad angular a un 0,1 % máximo con un 
ángulo completo de 40°. Se acopla alrededor de la su-
perfi cie de la luminaria. Puede uti lizarse en combinación 
con los accesorios de Soraa ARC.

REF. INT Transmisión
de lúmenes Grosor

50 mm AC-AM-0020-00 13º 85% 4 mm

84 mm AC-E-AM-0020-00 13º 85% 6,2 mm

REF. INT Transmisión
de lúmenes Grosor

50 mm AC-FR-2525-00 25x25º 90% 2 mm

50 mm AC-FR-3636-00 36x36º 90% 2 mm

84 mm AC-E-FR-3636-00 36x36º 90% 2 mm

REF. INT TC Transmisión
de lúmenes Grosor

50 mm AC-CC-0001-00 2700K 90% 2 mm

50 mm AC-CC-0002-00 2400K 75% 2 mm

50 mm AC-CC-0003-00 2200K 60% 2 mm

84 mm AC-E-CC-0001-00 2700K 90% 3,1 mm

84 mm AC-E-CC-0002-00 2400K 75% 3,1 mm

84 mm AC-E-CC-0002-00 2200K 60% 3,1 mm

REF. INT Transmisión
de lúmenes Grosor

51,1 mm AC-LU-4040-00 40º 63% 9 mm

84 mm AC-E-LU-4040-00 40º 63% 9 mm
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INFORMACIÓN
ACERCA DE SORAA

ESPECTRO VISIBLE LUZ IR 
DESPERDICIADA

LUZ UV
DAÑINA

SORAA VIVID 95 CRI 95 R9

LUZ NATURAL DE DÍA

HALÓGENA

90 CRI LED

80 CRI LED

CMH

CFL

400 500 600 700

Al igual que la luz del sol, la luz de SORAA conti ene todos los colores del espectro visible, y revela los auténti cos y 
vivos colores de su entorno. Ya no tendrá que conformarse con una luz de calidad “adecuada” o trucos con el espectro 
luminoso. La luz de SORAA es energéti camente efi ciente y hará que ahora busque una luz de gran calidad.

SOLUCIONES ESPECIFICAS

• La tecnología de trifósforo para emisión violeta 
(VP3) logra una luz de espectro completo.

• VP3 NATURAL WHITE garanti za la reproducción fi el 
y exacta de los blancos. 

• VP3 VIVID COLOR para un índice de reproducción 
cromáti ca (IRC) de 95 y VÍVIDA reproducción de 
rojos.

• POINT SOURCE OPTICS logra un haz de luz 
uniforme, de alta intensidad, con sombras únicas y 
bien defi nidas.

• Funcionamiento sólido y seguro en luminarias 
cerradas para instalaciones en exteriores e interiores.

• Compati bilidad de atenuación lumínica probada y 
comprobada. 

• SNAP SYSTEM™, un sistema galardonado que abre 
un gran número de posibilidades de diseño.

SORAA
LOGRA UNA 
LUZ PERFECTA 

PREMIOS SORAA
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SNAP SYSTEM
LENTES

CLEAR
Crea  el ambiente y el efecto cromáti co preciso que 
desee en cualquier entorno.

SPREADER
Uti lizar para aquellas aplicaciones en las que se necesita 
reducir el ángulo de luz. Disminuye los costes de inventa-
rio, reduce la especifi cación, el diseño y los ciclos de venta. 
Ofrece la máxima fl exibilidad hasta el momento de su 
instalación.

LINEAR
Uti lizar para baños de luz sobre pared y la iluminación de 
objetos asimétricos. Reduce el número necesario de lumi-
narias y la pérdida de luz sobre los objetos iluminados.

ENHANCE
Un fi ltro que realza el color diseñado para modifi car el 
espectro de las luminarias Soraa VIVID e incrementar 
la intensidad de los colores cálidos (rojos, naranjas y 
rosas) y los verdes. Uti lice Enhance en aquellas apli-
caciones donde se busque un color aún más intenso y 
vibrante.REF. INT Transmisión

de lúmenes Grosor

50 mm AC-CL-0000-00 93% 2 mm

84 mm AC-E-CL-0000-00 93% 3,1 mm

REF. INT Transmisión
de lúmenes Grosor

50 mm AC-GC-1717-00 17º 90% 2 mm

50 mm AC-GC-2525-00 25º 90% 2 mm

50 mm AC-GC-3636-00 36º 90% 2 mm

50 mm AC-GC-6060-00 60º 90% 2 mm

84 mm AC-E-GC-1717-00 17º 90% 3,1 mm

84 mm AC-E-GC-2525-00 25º 90% 3,1 mm

84 mm AC-E-GC-3636-00 36º 90% 3,1 mm

84 mm AC-E-GC-6060-00 60º 90% 3,1 mm

REF. INT Transmisión
de lúmenes Grosor

50 mm AC-GE-1025-00 10-25º 90% 2 mm

50 mm AC-GE-1036-00 10-36º 90% 2 mm

50 mm AC-GE-1060-00 10-60º 90% 2 mm

84 mm AC-E-GE-1036-00 10-36º 90% 3,1 mm

84 mm AC-E-GE-1060-00 10-60º 90% 3,1 mm

REF. INT Transmisión
de lúmenes Grosor

50 mm AC-EN-0001-00 75% 2 mm

84 mm AC-E-EN-0001-00 75% 2 mm



178 - Catálogo General 2018 www.megamanelectrica.com

ARC SERIES
ARC DOWNLIGHT

ARC DOWNLIGHT
ARC, primer Downlight  basculante de Soraa con 
infi nitas posibilidades y de reducido tamaño. 
Diseño de vanguardia para crear un ambiente de luz 
homogénea de gran calidad y color. 
Luminaria de empotrar redonda ó  cuadrada con la 
posibilidad de intercambiar el aro embellecedor. 

Cuadrado sin marcoCuadrado con marco Marco cuadrado

Redondo sin marcoRedondo con marco Marco redondo
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PAR16 - MR16
LÁMPARAS | SNAP SYSTEM

La lámpara que lo cambió todo. Diseñadas para aquellos 
que exigen la luz de más alta calidad disponible, las 
lámparas SORAA PAR16 y MR16. El único LED PAR16 
y MR16 con tecnologías VP3 y POINT SOURCE 
OPTICS.

PAR16 ‐ MR16

SNAP LENTES PAR16 - MR16

35,000DIMABLE

COD MODELO W V TC LM SNAP PVR

43434 MR16 7,5W 12V 2700K 390 10º GU5.3 45,5 50,1 SI 35,83 €
43441 MR16 7,5W 12V 2700K 410 25º GU5.3 45,5 50,1 NO 31,67 €
43458 MR16 7,5W 12V 2700K 410 36º GU5.3 45,5 50,1 NO 31,67 €
52009 MR16 7,5W 12V 3000K 410 10º GU5.3 45,5 50,1 SI 35,83 €
52016 MR16 7,5W 12V 3000K 435 25º GU5.3 45,5 50,1 NO 31,67 €
52023 MR16 7,5W 12V 3000K 435 36º GU5.3 45,5 50,1 NO 31,67 €
43465 MR16 7,5W 12V 4000K 430 10º GU5.3 45,5 50,1 SI 35,83 €
43472 MR16 7,5W 12V 4000K 455 25º GU5.3 45,5 50,1 NO 31,67 €
43489 MR16 7,5W 12V 4000K 455 36º GU5.3 45,5 50,1 NO 31,67 €
43625 PAR16 7,5W 230V 2700K 390 10º GU10 53,5 49,9 SI 39,17 €
43632 PAR16 7,5W 230V 2700K 410 25º GU10 53,5 49,9 NO 35,83 €
43649 PAR16 7,5W 230V 2700K 410 36º GU10 53,5 49,9 NO 35,83 €
43656 PAR16 7,5W 230V 2700K 410 60º GU10 53,5 49,9 NO 35,83 €
52030 PAR16 7,5W 230V 3000K 410 10º GU10 53,5 49,9 SI 39,17 €
52047 PAR16 7,5W 230V 3000K 435 25º GU10 53,5 49,9 NO 35,83 €
52054 PAR16 7,5W 230V 3000K 435 36º GU10 53,5 49,9 NO 35,83 €
52061 PAR16 7,5W 230V 3000K 435 60º GU10 53,5 49,9 NO 35,83 €
43663 PAR16 7,5W 230V 4000K 430 10º GU10 53,5 49,9 SI 39,17 €
43670 PAR16 7,5W 230V 4000K 455 25º GU10 53,5 49,9 NO 35,83 €
43687 PAR16 7,5W 230V 4000K 455 36º GU10 53,5 49,9 NO 35,83 €
43694 PAR16 7,5W 230V 4000K 455 60º GU10 53,5 49,9 NO 35,83 €

* Las medidas dadas son en milímetros

COD MODELO TC PVR

43519 LENTE VIVID 1/4 2700K - GU5.3 12,50 €
43526 LENTE VIVID 1/2 2400K - GU5.3 12,50 €
43533 LENTE VIVID 3/4 2200K - GU5.3 12,50 €
43540 LENTE VIVID CIRCULAR - 25º GU5.3 5,83 €
43557 LENTE VIVID CIRCULAR - 36º GU5.3 5,83 €
43564 LENTE VIVID CIRCULAR - 60º GU5.3 5,83 €
43571 LENTE VIVID ELIPSE - 25º GU5.3 12,50 €
43588 LENTE VIVID ELIPSE - 36º GU5.3 12,50 €
43595 LENTE VIVID CUADRADA - 25º GU5.3 12,50 €
43601 LENTE VIVID CUADRADA - 36º GU5.3 12,50 €
43618 LENTE VIVID CONFORT - 40º GU5.3 12,50 €
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ARC SERIES
ARC DOWNLIGHT

MODELO V W TC LM INSTALACIÓN COLOR SNAP PVR

ARC50
REDONDO

220-
240V

11W 10º
2700

535

Empotrada   

SI

300 €3000
4000

18W

15º
2700

930 325 €3000
4000

25º
2700

1000 NO 325 €3000
4000

36º
2700

1000 NO 325 €3000
4000

* Las medidas dadas son en milímetros. Consultar otros modos de regulación - Consultar disponibilidad y precio

MODELO W V TC LM INSTALACIÓN COLOR SNAP PVR

ARC50
CUADRADO

220-
240V

11W 10º
2700

535

Empotrada   

SI

Consultar3000
4000

18W

15º
2700

930 Consultar3000
4000

25º
2700

1000 NO Consultar3000
4000

36º
2700

1000 NO Consultar3000
4000

* Las medidas dadas son en milímetros. Consultar otros modos de regulación - Consultar disponibilidad y precio

ARC CUADRADO

ARC REDONDO

Espectro 
completo

Blanco 
natural

No IR No UV

Espectro 
completo

Blanco 
natural

No IR No UV

Regulable Compatible
con SNAP

Regulable Compatible
con SNAP
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SNAP SYSTEM
LÁMPARAS

Remodelar resulta muy fácil con SNAP. El galardonado 
SNAP SYSTEM™ de SORAA es la primera solución 
de accesorios para lámparas LED, opti mizada para 
funcionar como un sistema integrado. Basada en la 
tecnología LED de alto brillo y fuente única GaN on 
GaN™, combinada con un innovador conjunto de fi ltros 
y lentes magnéti cos, ha logrado redefi nir por completo 
la aplicación de accesorios. 

A la izquierda: Otros LEDs A la derecha: LED de SORAA

VS.

SORAA VIVID 
REPRODUCE LOS 
COLORES FIELMENTE

SNAP SYSTEM
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PAR38
LÁMPARAS | SNAP SYSTEM

La lámpara que lo cambió todo. Diseñadas para aquellos que exigen 
la luz de más alta calidad disponible, las lámparas SORAA PAR38 está 
disponible en la versión 230V. El único LED PAR38 con tecnologías 
VP3 y POINT SOURCE OPTICS.

PAR38

35,000DIMABLE

SNAP LENTES AR111 - PAR30 - PAR38

COD W V TC LM SNAP PVR

54249 18,5W 230V 2700K 930 9º E27 124,6 122,3 SI 75 €

55093 18,5W 230V 2700K 930 25º E27 124,6 122,3 NO 66,67 €

55109 18,5W 230V 2700K 930 36º E27 124,6 122,3 NO 66,67 €

54270 18,5W 230V 3000K 1000 9º E27 124,6 122,3 SI 75 €

55116 18,5W 230V 3000K 1000 25º E27 124,6 122,3 NO 66,67 €

55123 18,5W 230V 3000K 1000 36º E27 124,6 122,3 NO 66,67 €

55130 18,5W 230V 4000K 1040 36º E27 124,6 122,3 NO 66,67 €
* Las medidas dadas son en milímetros -  Últi mas unidades

COD MODELO TC PVR

43939 LENTE VIVID 1/4 2700K - AR111 18,33 €

43946 LENTE VIVID 1/2 2400K - AR111 18,33 €

43953 LENTE VIVID 3/4 2200K - AR111 18,33 €

43960 LENTE VIVID CIRCULAR - 25º AR111 8,33 €

43977 LENTE VIVID CIRCULAR - 36º AR111 8,33 €

43984 LENTE VIVID CIRCULAR - 60º AR111 8,33 €

43991 LENTE VIVID ELIPSE - 36º AR111 18,33 €

44004 LENTE VIVID CUADRADA - 36º AR111 18,33 €

44011 LENTE VIVID CONFORT - 40º AR111 18,33 €
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ARC SERIES
ARP SUSPENSIÓN

ARP
ARP, bajo el mismo motor y disipación que el modelo ART. 
ARP es una luminaria en suspensión mediante dos cables de 
acero protegidos que a su vez hacen de conducción. 
Una luminaria de reducidas dimensiones con mucha potencia y 
alta reproducción de los colores y los blancos (CRI95). Basculante 
y ajustable a la posición que se desee para obtener excelentes 
resultados lumínicos.
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GABLE
LUMINARIAS PANEL

GABLE 600x600
Parecido al modelo BARREL, Gable es una panel de led sin marco, dándole una estéti ca vanguardista 
y creando una luz perfecta y defi nida. Dispone de dos lentes angulares y uniformes que se enlazan 
en un elemento central que igualmente  brilla con intensidad. Todos los detalles mecánicos se 
ocultan cuidadosamente en la luminaria. Gable está diseñado para techos de escayola y está 
disponible en las mismas medidas y característi cas técnicas que el modelo Barrel.

REF. INT W V TC LM CRI ACABADO PVR
GB22 25W 120-277V 3000K 2400 90 1-10V 600x600 Aluminio Extrusionado 300 €
GB22 25W 120-277V 3500K 2500 90 1-10V 600x600 Aluminio Extrusionado 300 €
GB22 25W 120-277V 4000K 2600 90 1-10V 600x600 Aluminio Extrusionado 300 €
GB22 35W 120-277V 3000K 3300 90 1-10V 600x600 Aluminio Extrusionado 325 €
GB22 35W 120-277V 3500K 3500 90 1-10V 600x600 Aluminio Extrusionado 325 €
GB22 35W 120-277V 4000K 3600 90 1-10V 600x600 Aluminio Extrusionado 325 €

* Las medidas dadas son en milímetros. Consultar otros modos de regulación - Consultar disponibilidad

 

  593 (23.4”)
 O.C. Grid Spacing

593 
(23.4”)

98 
(3.9”) 

UGR
≤1950,000





ARC SERIES
ART CARRÍL

ART
ARC, es la síntesis de la luz perfecta y el diseño. Luminaria de carril de diseño ultra delgado 
con disipador de calor opti mizado para una mejor administración térmica del calor. 
Incorporando la tecnología Vivid con muy alta reproducción de los colores y los blancos, 
ART es la solución perfecta para defi nir a la perfección los haces de luz y el aprovechamiento 
de luz en el objeto ó espacio deseado. Gracias a su cuidado diseño de 
vanguardia, ART se mimeti za perfectamente en cualquier espacio. 
Añádele las lentes para lograr un efecto único ya sea modifi cando 
el haz de luz ó la temperatura de color de luz.
Idóneo para museos, galerías, exposiciones, comercios y residencial.

CARRILES
DISPONIBLES
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ARC SERIES
ARP SUSPENSIÓN

MODELO V W TC LM INSTALACIÓN COLOR SNAP PVR

ART50 220-
240V

11W 10º
2700

535

Semiempotrada
Suspensión   

SI

300 €3000
4000

18W

15º
2700

930 325 €3000
4000

25º
2700

1000 NO 325 €3000
4000

36º
2700

1000 NO 325 €3000
4000

* Las medidas dadas son en milímetros. Consultar otros modos de regulación. El modelo en suspensión incluye un cable eléctrico recubierto de 1981 mm en cada 
lado, las longitudes pueden ajustarse - Consultar disponibilidad

MODELO V W TC LM INSTALACIÓN COLOR SNAP PVR

ART100 220-
240V 20W

9º
2700

950

Semiempotrada
Suspensión   

SI 356 €3000
4000

25º
2700

1050

NO

346 €3000
4000

36º
2700

1050 346 €3000
4000

60º
2700

1050 346 €3000
4000

* Las medidas dadas son en milímetros. Consultar otros modos de regulación. El modelo en suspensión incluye un cable eléctrico recubierto de 1981 mm en cada 
lado, las longitudes pueden ajustarse - Consultar disponibilidad

 

ARP 100 mm

ARP 50 mm

Regulable Compatible  
con SNAP

Regulable Compatible  
con SNAP

Espectro 
completo

Blanco 
natural

No IR No UV

Espectro 
completo

Blanco 
natural

No IR No UV
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AR111
LÁMPARAS | SNAP SYSTEM

Para aquellos que exigen una iluminación perfecta con el 
factor de forma AR111 de bajo perfi l, presentamos la unidad 
SORAA AR111. La AR111 es una importante lámpara para 
iluminar instalaciones comerciales, que requieren haces 
de luz puntuales, con bordes muy bien defi nidos, y que no 
deslumbren. La AR111 8° de SORAA con tecnologías VP3 
y POINT SOURCE OPTICS, es el único producto LED que 
coincide con niveles de halógeno.

AR111 VIVID

35,000DIMABLE

GU10 - 230VG53 - 12V

COD W V TC LM SNAP PVR

43816 12,5W 12V 2700K 575 8º G53 57 111 SI 54,17 €

43823 12,5W 12V 2700K 575 25º G53 57 111 NO 50 €

43830 12,5W 12V 2700K 575 36º G53 57 111 NO 50 €

51767 12,5W 12V 3000K 620 8º G53 57 111 SI 54,17 €

51774 12,5W 12V 3000K 620 25º G53 57 111 NO 50 €

51781 12,5W 12V 3000K 620 36º G53 57 111 NO 50 €

51804 12,5W 12V 4000K 645 8º G53 57 111 SI 54,17 €

51811 12,5W 12V 4000K 645 25º G53 57 111 NO 50 €

51828 12,5W 12V 4000K 645 36º G53 57 111 NO 50 €

43854 18,5W 12V 2700K 930 9º G53 57 111 SI 62,50 €

43861 18,5W 12V 2700K 930 25º G53 57 111 NO 56,67 €

43878 18,5W 12V 2700K 930 36º G53 57 111 NO 56,67 €

51842 18,5W 12V 3000K 1000 9º G53 57 111 SI 62,50 €

51859 18,5W 12V 3000K 1000 25º G53 57 111 NO 56,67 €

51866 18,5W 12V 3000K 1000 36º G53 57 111 NO 56,67 €

43892 18,5W 12V 4000K 1040 10º G53 57 111 SI 62,50 €

43908 18,5W 12V 4000K 1040 25º G53 57 111 NO 56,67 €

43915 18,5W 12V 4000K 1040 36º G53 57 111 NO 56,67 €

51897 18,5W 230V 2700K 930 25º GU10 57 111 NO 65 €
* Las medidas dadas son en milímetros -  Últi mas unidades
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ARC SERIES
ART CARRÍL

MODELO V W TC LM CARRIL COLOR SNAP PVR

ART50 220-
240V

11W 10º
2700

535

Trifásico   

SI

220 €3000
4000

18W

15º
2700

930 250 €3000
4000

25º
2700

1000 NO 250 €3000
4000

36º
2700

1000 NO 250 €3000
4000

* Las medidas dadas son en milímetros. Consultar otros modos de regulación - Consultar disponibilidad

MODELO V W TC LM CARRIL COLOR SNAP PVR

ART100 220-
240V 20W

9º
2700

1000

Trifásico   

SI 275 €3000
4000

25º
2700

1050

NO

260 €3000
4000

36º
2700

1050 260 €3000
4000

* Las medidas dadas son en milímetros. Consultar otros modos de regulación - Consultar disponibilidad

ART 100 mm

ART 50 mm

Regulable Compatible  
con SNAP

Regulable Compatible 
con SNAP

Espectro 
completo

Blanco 
natural

No IR No UV

Espectro 
completo

Blanco 
natural

No IR No UV
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BARREL
LUMINARIAS PANEL

BARREL 600x600
Con tan solo 3“ de profundidad, la serie Barrel de Soraa, crea una luz perfecta y defi nida, ti ene forma de arco curvo y está 
disponible en dimensiones de 2‘x 2’ y 1’x4‘. El marco de aluminio extrusionado de diseño innovador  proporciona una 
perfecta distribución térmica y una separación visual entre el marco y la lente. Además, el detalle del borde del marco en 
forma cóncava, aumenta la percepción de profundidad del arco de luz. Barrel es un nuevo panel de led diseñado  para 
techos de escayola. Ofrece hasta 3200 lúmenes con CRI90 y las opciones de regulación incluyen 0-10V, Dali, etc…. 

REF. INT W V TC LM CRI ACABADO PVR
BL22 25W 120-277V 3000K 2400 90 1-10V 600x600 Aluminio Extrusionado 300 €
BL22 25W 120-277V 3500K 2500 90 1-10V 600x600 Aluminio Extrusionado 300 €
BL22 25W 120-277V 4000K 2600 90 1-10V 600x600 Aluminio Extrusionado 300 €
BL22 35W 120-277V 3000K 3300 90 1-10V 600x600 Aluminio Extrusionado 325 €
BL22 35W 120-277V 3500K 3500 90 1-10V 600x600 Aluminio Extrusionado 325 €
BL22 35W 120-277V 4000K 3600 90 1-10V 600x600 Aluminio Extrusionado 325 €

* Las medidas dadas son en milímetros. Consultar otros modos de regulación - Consultar disponibilidad

 

  593 (23.4”)
 O.C. Grid Spacing

593 
(23.4”)

98 
(3.9”) 

UGR
≤1950,000
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ARC SERIES
ARA SUPERFICIE

ARA
ARA, Luminaria de superfi cie empotrada con accesorio 
para techo de escayola. ARA al igual que los modelos 
ARC y ARP incorpora la misma tecnología y las mismas 
posibilidades que ofrece esta familia.
ARA puede generar efectos de luz nunca vistos desde 
el techo en largas distancias. 

ARA EmpotradaARA Semiempotrada
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ARC SERIES
ARA SUPERFICIE

MODELO V W TC LM INSTALACIÓN COLOR SNAP PVR

ARA50 * 220-
240V

11W 10º
2700

535

Semiempotrada
superfi cie

  

SI

300 €3000
4000

18W

15º
2700

930 325 €3000
4000

25º
2700

1000 NO 325 €3000
4000

36º
2700

1000 NO 325 €3000
4000

* ARO EMPOTRABLE PARA LA INSTALACIÓN DE ARA - PVR 22€
* Las medidas dadas son en milímetros. Consultar otros modos de regulación - Consultar disponibilidad

MODELO V W TC LM INSTALACIÓN COLOR SNAP PVR

ARA100 * 220-
240V 20W

9º
2700

950

Semiempotrada
superfi cie

  

SI 356 €3000
4000

25º
2700

1050

NO

346 €3000
4000

36º
2700

1050 346 €3000
4000

60º
2700

1050 346 €3000
4000

* ARO EMPOTRABLE PARA LA INSTALACIÓN DE ARA - PVR 26€
* Las medidas dadas son en milímetros. Consultar otros modos de regulación - Consultar disponibilidad

ARA 100 mm

ARA 50 mm

Regulable Compatible  
con SNAP

Regulable Compatible  
con SNAP

Espectro 
completo

Blanco 
natural

No IR No UV

Espectro 
completo

Blanco 
natural

No IR No UV
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PAR30
LÁMPARAS | SNAP SYSTEM

La lámpara que lo cambió todo. Diseñadas para aquellos 
que exigen la luz de más alta calidad disponible, las 
lámparas SORAA PAR30. El único LED PAR30 con 
tecnologías VP3 y POINT SOURCE OPTICS.

PAR30L Y PAR30S VIVID

35,000DIMABLEPAR30 LARGE PAR30 SHORT

COD MODELO W V TC LM SNAP PVR

53037 PAR30S 18,5W 230V 2700K 930 9º E27 82 96 SI 73,33 €

55000 PAR30S 18,5W 230V 2700K 930 25º E27 82 96 NO 66,67 €

55017 PAR30S 18,5W 230V 2700K 930 36º E27 82 96 NO 66,67 €

54256 PAR30S 18,5W 230V 3000K 1000 9º E27 82 96 SI 73,33 €

55024 PAR30S 18,5W 230V 3000K 1000 25º E27 82 96 NO 66,67 €

54263 PAR30S 18,5W 230V 3000K 1000 36º E27 82 96 NO 66,67 €

54232 PAR30L 18,5W 230V 2700K 930 9º E27 113 96 SI 73,33 €

55031 PAR30L 18,5W 230V 2700K 930 25º E27 113 96 NO 66,67 €

55048 PAR30L 18,5W 230V 2700K 930 36º E27 113 96 NO 66,67 €

55055 PAR30L 18,5W 230V 3000K 1000 9º E27 113 96 SI 73,33 €

55062 PAR30L 18,5W 230V 3000K 1000 25º E27 113 96 NO 66,67 €

55079 PAR30L 18,5W 230V 3000K 1000 36º E27 113 96 NO 66,67 €
* Las medidas dadas son en milímetros


